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福建建利达工程技术有限公司

委托检测协议书（集料）

委托编号：                          样品编号：
	客户填写
	委托单位
	名  称
	
	联 系 人
	

	
	
	地  址
	
	联系电话
	

	
	工程名称
	
	工程编号
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                     年    月    日
	见证号
	

	
	检验性质
	（   ）委托检测   （   ）见证检测   （   ）抽样检测   （   ）评定检测   （   ）仲裁检测 

	
	样品资料
	品种规格
	产地或厂名
	使用部位
	样品数量
	代表数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	检测项目
	□颗粒级配    □含泥量     □泥块含量    □针片状颗粒含量    □氯离子含量    □堆积密度
□紧密密度    □表观密度   □表干密度    □毛体积密度        □磨耗损失      □软弱颗粒含量
□含水率      □吸水率     □空隙率      □石粉含量          □亚甲蓝        □黏土、淤泥及细屑含量
□表面含水率  □云母含量   □有机物含量  □超逊径颗粒含量    □砂当量        □棱角性   □磨光值
□碱活性      □硫化物和硫酸盐含量       □压碎指标          □岩石抗压强度 

□ 其它：
共检          项  （大写）

	
	检测依据
	□《建设用砂》GB/T 14684                          □《建设用卵石、碎石》GB/T 14685
□《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52  □《公路工程集料试验规程》JTG E42
□《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T 5151         □《水工混凝土试验规程》SL 352
□ 其它：
注：以上未注明日期的标准，均为最新版本，如有不同，请注明。

	
	样品处置
	（   ）委托本公司处理     （   ）试毕取回    （   ）其它：

	
	报告发放
	（   ）自取    （   ）邮寄    （   ）其它：

	
	本单位保证所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必要的合作，并支付所需的检验费。

委托单位代表签名：                          年   月   日   

	本公司填写
	核查样品
	是否符合检测要求？  （   ）符合      （   ）不符合

	
	样品见证标志状态
	（   ）见证标志内容完整        （   ）见证标志内容不完整        （   ）无见证标志

	
	预计完成日期
	年    月    日
	出具报告份数
	 份 

	
	应收检测费
	人民币（大写）         万         仟         佰         拾         元   （￥：       ）

	
	本公司保证检验的公正性，对检验报告负责，并对委托单位实物及技术资料保密。客户无另外要求，我公司不保存破坏性样品及超过留样期的样品。经评审：本公司（   ）能满足客户要求。      
（   ）不能满足客户要求。
受理人签名：                          年   月   日

	备    注
	


本协议一式二联，第一联公司留底，第二联交客户作为取报告凭证。
公司地址：泉州台商投资区洛阳镇屿头村10组        电话：0595-22492738        传真：0595-27550397        邮编：362121
FJJLD-WT004(0)-B

